Arbejdspladsbrugsanvisning
Kema TB-338 Tryk-booster

Identifikation af stoffet/materialet
PR-nummer: 1085000 Internt navn:
Udarbejdet den: 14-07-2006 / HN

Dato sikkerhedsdatablad: 12-07-2006
Leverandar: ITW Chemical Products Scandinavia

Oplysninger om regulering

Yderst brandfarlig

Farebetegnelse:
Yderst brandfarlig
Faresymboler:
Fx

Indeholder:

R-saetninger:

R12 Yderst brandfarlig.

S-saetninger:

S9 Emballagen skal opbevares pa et godt ventileret sted.

S16 Holdes vaek fra anteendelseskilder - Rygning forbudt.

S23-DA Undga indanding af dampe/aerosoltager.

S51 Ma kun bruges pa steder med god ventilation.

Anden maerkning:

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udszettes for temperaturer pa over 50°C. Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke
nar den er tamt. Udtemning ma ikke finde sted imod aben ild eller gladende genstande.

Anvendelsesbegraensninger:

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet
indgar som et ngdvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse:

Ingen seerlige, bar dog kun anvendes af personer, der er ngje instrueret om produktets farlige egenskaber.

Fareidentifikation

Yderst brandfarlig. Produktet kan ved vedvarende brug afgive dampe, der kan danne brandfarlige blandinger med luften. Disse er tungere end
luft og kan derfor akkumulere i lavtliggende omrader. Produktet afgiver dampe der kan give slgvhed og svimmelhed. | haje koncentrationer kan
dampene give hovedpine og beruselse. Produktet kan give forfrysninger ved hudkontakt.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indanding:

Haje koncentrationer irriterer luftveje. Kan medfgre hovedpine, svimmelhed og virke bedavende.
Indtagelse:

Vanskelig pga. emballeringsform. Symptomer som indanding.

Hudkontakt:

Drivmidlet kan virke steerkt atkglende, kan give fryseskader.

Jjenkontakt:

Kan give fryseskader.

Langtidsvirkninger:
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Personlige vaernemidler

Forholdsregler ved brug:
Arbejdsforholdene skal veere sadan indrettet, sa den hygiejniske greenseveaerdi ikke overskrides, f.eks. ved tilstreekkelig ventilation eller mekanisk
udsugning. Beer egnet ndedraetsveern, hvis der arbejdes i meget sma tillukkede omgivelser og/eller hvis den lokale udsugning/punktudsugning
er utilstraekkelig.
Andedraetsvaern:
Produktet indeholder lavtkogende vaesker, der adsorberes darligt pa kulfiltre. Anvend derfor friskluftforsynet andedraetsvaern.| de fleste
tilfaelde vil en maske med en filterindsats, der er beregnet til kulbrinteoplgsningsmidler veere tilstraekkeligt, da produktet normalt kun

anvendes meget kort tid af gangen.
Placering:

Handsker:

Beskyttelseshandsker normalt ikke ngdvendigt.
Placering:

Beskyttelsestoj:

Der anvendes normalt arbejdstgj.
Placering:

Jjenvaern:

Brug beskyttelsesbiriller ved risiko for steenk i gjnene.

Placering:

Kontaktperson:

[: Forstehjeelpsforanstaltninger

Indanding:

Sag frisk luft. Seag leege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Sgag laege.

Hud:

Ved forfrysninger, skyl med rigeligt lunkent vand (max 37°C). Tag ikke tejet af, for det er optoet. Sag leege.

Gijne:

Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 5 min. Spil gjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Jjet holdes under fortsat skylning.
Sag lege.

Forbraending:

Skyl med vand, indtil smerterne opharer. Fjern taj, som ikke er fastbraendt - s@g leege/sygehus, fortseet om muligt skylningen til lzegen overtager
behandlingen.

Forstehjeelpsudstyr:

Nodtelefon nr.:

Handtering og opbevaring

Sarg for effektiv ventilation. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige vaernemidler. Rygning og brug af aben
ild forbudt.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udsaettes for temperaturer over 50 °C.
Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter for stedlig brandmyndighed.
Opbevaringssted:
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»J Brandbekaempelse

Brandbekaempelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug ikke vandstréle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtage til nedkeling af ikke
antzendt lager. Hvis det kan geres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og reggasser - sgg frisk
luft. Brandbekeempere bar baere luftforsynet andedraetsvaern.

Slukningsudstyr:

§0)))

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

| tilfeelde af punkterede aerosoler bgr man tage hgjde for det hurtige udslip af drivgas og indholdet, der er under tryk. Spild forekommer kun i
dampform - sgrg for kraftig ventilation.

Udstyr udslip/uheld:

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Spild og rester sendes til Kommunekemi eller naermeste modtagerstation for kemikalieaffald.

Helt tomme spraydaser ogsa for drivmiddel eller daser der ved et uheld er punkterede eller fladtrykte, kan afleveres som metalemballage
EAK-kode 15 01 04. Rester af produktet afleveres til Kommunekemi. Kemikaliegruppe Z. Affaldsfraktion 05.14. EAK-kode 16 05 04. Gasarter i
trykbeholdere (her under haloner) indeholdende farlige stoffer.

Affaldsbeholder:

Miljooplysninger

Der har ikke veaeret gennemfart saerlige forsag mht. biologisk nedbrydelighed med dette produkt. Der forefindes ukomplette oplysninger om
ingrediensernes biologiske nedbrydelighed. Pa basis af oplysninger om lignende materialer forventes det, at produktet er biologisk nedbrydelig

med en moderat nedbrydningshastighed.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Farvelgs gas Eksplosionsgraenser (vol% i luft): 1,5-11
Lugt: Lugtfri

Oploselighed i vand (g/100 ml): Uoplgselig.

Dampens veegtfylde: >1 (luft = 1,0)

Stabilitet og reaktivitet

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt vaere stabilt. Holdbarheden for aerosolen er mindst 3 ar fra
produktionsdatoen, men den kan bruges i indtil 5 ar, hvis der er tilstraekkelig drivgas tilbage i dasen til at pafare indholdet pa tilfredsstillende vis.

Reagerer med steerke oxidationsmidler. Forbraending vil udvikle: Kulilte, kuldioxid, reg og nitrogenoxider. Svovloxider

Sammensatning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr. Kemisk navn W/W% |Klassificering Noter
68476-85-7 Raoliegasser, forteettede (<0.1% 1,3-butadien) 80-100 [Fx;R12
Greenseveerdier
Indholdsstoffer Graenseveerdi
Réoliegasser, forteettede (<0.1% 1,3-butadien) 500/1000 ppm 1200/1800 mg/m3

Transportoplysninger

UN: 1950 Teknisk betegnelse :Aerosoler, brandfarlige, n.o.s




Andre oplysninger

Anvendelse:
Industri
Ma ikke bruges til:

Afdeling:
Fabrik:

Emballage:
Spray
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